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Le dévasement est une des solutions adoptée pour prolonger la durée de
vie d’un barrage. Mais devant la grande quantité de produit rejetée simple-
ment en aval de l'ouvrage, de sérieux problémes d’environnement sont ap-
parus. L'utilisation de la vase récupérée, dans la réalisation des routes, peut
contribuer a la résolution de ces problémes.

L'étude de la granulométrie de la vase du cours d’eau d’El-Macta montre qu’elle
contient un fort pourcentage d'élément inférieur a 0.08mm (X=93%) et les essais
des limites d'Atterberg sur cette vase donnent un indice de plasticité élevé (Ip =
19.2). Ces types des matériaux ne peuvent étre utilisés en construction des routes
car les deux caractéristiques n’arrivent pas a satisfaire les conditions exigées.

objet de ce travail a été de mettre au point un procédé simple et moins
cher, pour avoir un matériau & base de cette vase ayant un indice de plasticité
et un pourcentage de fines acceptables pour son utilisation dans la consti-
tution de couches de chaussée. Un mélange de 20% de vase et de 80% de
sable concassé permet d'atteindre cet objectif.
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Dredging is one of the solutions adopted to extend the lifetime of a dam. But
because of the considerable amount of the matter left down the dam, some se-
rious environmantal problems come out. The use of the retrieved silt in the rea-
lisation of road surfacing, contributes into the resolution of theses problems.

The granulometric study of the silt of the El Macta stream has shown that
there is a high percentage rate of particles less than 0.08 mm (X=93 %) and
the Atterberg’s limit have shown that there is a high plasticity (Ip=19.2). The-
ses types materials cannot be used in the realisation of road surfacing as the
two characteristics cannot satisfy the required conditions.

The aim of this survey is to set up a simple and a cheap process which
enables to obtain a material El Macta-silt-based with a reasonable percentage
rate of thin particles and plasticity so that the silt can be used in the realisation
of road surfacing. A mixture of 20 % of ground sand and 80 % of silt enables
to reach this objective.
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L'envasement des barrages en Algérie a pris de telles proportions qu'il di-
minue la capacité des retenues de 50 a 80% avec une espérance de vie des
retenues de barrages de l'ordre de 20 a 100 ans. Mais d’aprés DEMMAK (1982)
(Semcha et als, 200() ) la durée de vie d'un barrage réservoir est la période durant
laquelle sa capacne est supérieure a 50% de sa capacité initiale, sachant que sur
plusieurs barrages étudiés, le taux d’envasement est compris entre 43 et 84%.

L’aménagement hydrauligue que constitue un barrage est si important
@conomiquement, que I'on se permet de I'abandonner a lissue d'une période
relativement courte. La durée de vie d'un barrage est estimée a une trentaine
d’'années. Pour éviter cela, plusieurs solutions peuvent exister ; parmi lesquelles
nous distinguons celle qui permet I'élimination des dépdts au fur et a mesure de
leur arrivée dans le réservoir ou d'empécher leur formation durant une période
pendant laquelle la consolidation finale n'est pas atteinte, sinon I'opération d'ex-
traction de cette vase devient trés difficile et beaucoup plus colteuse. Le premier
procédé n'étant pas économique, ne peut étre employé de maniere efficace et le
deuxiéme ne pourra jamais permettre de supprimer entiérement les sédiments.

Dans tous les cas, les techniques de dévasement sont coliteuses, d’autant
plus que les produits récupérés (vases) peuvent constituer une matiere pre-
miére locale (Semcha et als, 2000,) Ainsi, nous proposons dans quels cas faut-il
utiliser ces vases dans le domaine du Génie Civil et particuliérement dans la
construction des routes, pour amortir d’'une part les moyens coiteux de déva-
sement et d’autre part palier a certains problémes d’environnement.

La vase utilisée dans notre étude est un sol prélevé des deux rives d’'Oued
El-Macta situé dans la wilaya de Mostaganem a une cinquantaine de kilomé-
tres de la ville d’'Oran. Cette vase est composée dans son ensemble de grains
fins provenant de la vidange du Barrage de Fergoug et, qui a entrainé dans
son chemin d'autres types de particules en suspension. Ces particules se
sedimentent dans le temps au bord des deux rives de I'oued et se consolident
en formant des couches superposées. Cette vase est composée de sable fin,
de limon et d’'argile a des pourcentages différents.

Les analyses physiques effectuées sur les échantillons ont permis de les caractériser :
- les analyses granulométriques sous I'eau ont montré que le produit
cru a une granulométrie étalée et présente 25% d’argile, 33% de limon
et 42% de sable fin (Fig. 1) ;
- les essais physiques ont évalué la densité des grains solides a 2,60 et
lindice de plasticité I, & 19,20%.
Concernant les caractéristiques mécaniques de cette vase, I'essai triaxial

du type non drainé non consolidé a donné une cohésion C de 0.15 bars et un
angle de frottement interne ¢ u de 14°.
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L'étude de la consolidation et 1a de compressibilité sur des échantillons in-
tacts nous confirment que la vase étudiée est un sol sous consolidé qui conti-
nue a se consolider sous I'effet des poids des couches superposées (Fig. 2).

L'analyse chimique a été effectuée au Laboratoire des Travaux Publique d'Oran,
sur le produit réduit en poudre (diamétre inférieur a 100 micrométres). Les résultats
obtenus montrent que le produit contient un pourcentage élevé en SO, (Tubleau 1).

Tableau 1 : Analyse chimique de la vase d’'El-Macta crue

Eléments SO, CaO0 MgO A0, Fe O, SO, Perteaufeu
(%) 6263 15.02 014 467 182 0.00 16.01
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Fig. 1 : Granulométrie de la vase crue d'Oued El-Macta
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Fig. 2 : Essai oedometrique de la vase d'Oued El-Macta

Le sable utilisé est un sable concassé prélevé d’une carriére de production
de granulats, située a Kristel a I'est d’'Oran a d'une distance d’'une dizaine de
kilomeétres. Le compactage d'un sable de concassage se conserve mieux que
celui d’un sable de dune ou de plage (Arquie, 1972).
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Les essais physiques effectués dans notre Laboratoire ont donné les ca-
ractéristiques suivantes : la densité des grains 2.70, équivalent de sable 95%,
la granulométrie est étalée (Fig. 3), le taux des grains inférieur & 0.08mm est
de moins de 0.1% et I'indice de plasticité est pratiquement nul (Ip = 0).

La granulométrie et les limites d'Atterberg sont des caractéristiques trés
importantes des sols. Il est possible d'établir une classification des sols & par-
tir de ces éléments afin de les utilisés dans la construction des routes (Jeuffroy,
1974). L'analyse granulométrique et la valeur de l'indice de plasticité de cette
vase ne permettent pas son utilisation comme une des couches d’une chaus-
sée. D'autre part, les sols fins peu plastiques ou trés plastiques présentent, a
un degré plus ou moins éleve, deux caractéristiques a savoir : la permeabilité
et la succion. Il en résulte de ces propriétés un probleme de compactage,
car ils perdent lentement leur eau du fait de leur faible perméabilité qui freine
puissamment les mouvements de I'eau et des phénoménes de succion qui
retiennent I'eau au contact des grains (Arquie, 1972).
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Fig. 3 : Granulométrie du sable concassé

Les caractéristiques mécaniques moyennes exigées (El Hosari, 1974) pour
gu’un sol puisse étre utilisé dans la construction d'une chaussée sont :

- le pourcentage des fines passant a le tamis N°200 (0.075 mm) ne doit
pas dépasser 60% de la quantité des grains passant a travers le tamis
N°30 (0.59 mm) ;

- les particules passant & travers'le tamis N°40 (0.425 mm) doivent
avoir une limite de liquidité (LL) inférieure ou égale a 25% et un indice
de plasticité (Ip) inférieure ou égale a 4%.
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Les caractéristiques obtenues des deux sols nous ont menés a corriger la
granulométrie de la vase en lui ajoutant du sable a des proportions différentes
pour une éventuelle utilisation dans Ia construction des routes. Pour avoir un
mélange qui répond aux recommandations citées ci-dessus, des essais sont
réalisés tels que l'analyse granulométrique et la détermination des limites
d'Atterberg sur les des mélanges homogenes (vase-sable).

La constatation faite sur les systemes (vase-sable) est que le pourcentage
des particules fines et I'indice de plasticité diminue en fonction de la teneur en
sable ajoutée (Fig. 4 ¢t 5). En outre, les mélanges adoptés pour leur utilisation

en couche de chaussée sont ceux qui vérifient mieux les conditions exigées
(Jeuffroy, 1978).
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Fig. 4 : Variation des pourcentages des fines dans les mélanges (Vase — Sable)
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Fig. 5 : Variation de l'indice de plasticité des mélanges (Vase ~ Sable)
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Notre étude montre que la stabilisation mécanique est possible en substi-
tuant une quantité de 80% en poids de la vase d’El-macta initialement médio-
cre par le sable concassé pour avoir un sol utilisable en couche de fondation
des chaussées (Jeuffroy, 1974).

On note que I'indice de plasticité et le pourcentage des fines pour la vase
sont respectivement 19% et 93%. Ces deux paramétres passent de 4% a 19%
pour le mélange de vase avec 80% de sable. D'autre part, la limite de liquidité
de la vase est de 43%, elle passe & 23% pour le méiange a 20% de vase.
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